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Comuni di Moggio e Cassina Valsassina, provincia di Lecco: lavori di manutenzione 

e completamento regimazione idraulica in Valle Lembra.  

 

La Valle Lembra è una cortissima (400 m) valletta che solca il versante del terrazzo su cui giace il 

ǇŀŜǎŜ Řƛ aƻƎƎƛƻ ό[/ύΣ ƴŜƭ Ŏǳƛ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ŎƻƳǳƴŀƭŜ ǊƛŎŀŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘŜ ŀƭǘŀ ŘŜƭ ŎƻǊǎƻ ŘΩŀŎǉǳŀΤ ǎƻǘǘƻǇŀǎǎŀ 

la strada per la frazione Mezzacca entrando nel Comune di Cassina , per poi sfociare nel torrente 

Pioverna. 

Il modesto bacino imbrifero accoglie, oltre alle acque provenienti daƭƭΩŀōƛǘŀǘƻ Řƛ aƻƎƎƛƻΣ ŀƴŎƘŜ 

quelle di ruscellamento provenienti Řŀƭƭŀ ǎǘǊŀŘŀ άtǊŜŀƭǇƛƴŀ ƻǊƻōƛŎŀέΤ ƭŜ ǇǊƛƳŜ Ǿengono intubate al 

disotto del paese, per poi uscire a giorno a valle dello stesso, le seconde convogliate in una 

canalina che sbocca sopra il tombotto. 

Il forte grado di erosione di entrambe le sponde e la presenza di una notevole quantità di 

ƳŀǘŜǊƛŀƭŜ ŜǊƻǎƻ ƛƴ ŀƭǾŜƻ Ƙŀ ǊŜǎƻ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ Řƛ manutenzione e regimazione del corso 

ŘΩŀŎǉǳŀΦ  

ERSAF Ƙŀ ƎŜǎǘƛǘƻ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ƛƴ ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ŘƛǊŜǘǘŀΣ Řŀƭƭŀ ŦŀǎŜ ǇǊƻƎŜǘǘǳŀƭŜ ǎƛƴƻ ŀƭƭŀ 

realizzazione finale. A seguire gli interventi: taglio degli alberi instabili sulla sponda destra nel 

tratto inferiore e taglio delle ceppaie sulle pendici; altre piante sono state tagliate a monte del 

tombotto di uscita del torrente, sotto la piazza del mercato di Moggio. Realizzazione di una 

scogliera in sponda destra, nel tratto inferiore soggetto ad erosione, a valle del tratto già 

sistemato. Nel tratto superiore è stato riparato il fondo ŘŜƭƭΩŀƭǾŜƻ con massi reperiti in loco, 

ripristinando le briglie esistenti. Sono state realizzate ulteriori due briglie ed una controbriglia in 

legno e pietra lungo la vallecola: una nel tratto superiore non ancora sistemato e una nel tratto 

inferiore con corrispondente contro-briglia a valle della stessa. 

Per conteƴŜǊŜ ƭΩŜǊƻǎƛƻƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŀƭŜ nŜƭƭŀ ǇƻǊȊƛƻƴŜ ōŀǎǎŀΣ ŀƭƭΩƛƴterno del bosco, sono state 

realizzate graticciate con picchetti in nocciolo e talee di salice; nella parte alta, più instabile, sono 

state realizzate alcune grate vive in legname. 

Su entrambe le sponde tra il tombotto di uscita e la briglia in legno e pietra, si è reso opportuno 

realizzare due serie di palificate semplici. Sono stati inoltre ricostruiti due tratti di muro di sponda, 

ǎƛŀ ƛƴ ŘŜǎǘǊŀ ŎƘŜ ƛƴ ǎƛƴƛǎǘǊŀ ƻǊƻƎǊŀŦƛŎŀΣ ǎŎŀƭȊŀǘƛ ŀƭ ǇƛŜŘŜ ŘŀƭƭΩŀŎǉǳŀ Ŝ ŎǊƻƭƭŀǘƛ ƴŜƭƭΩŀƭǾŜƻ Φ  

A seguire ƭΩƛƴŜǊōƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǎǳǇŜǊficie sistemata.  

[Ωƛmporto dei lavori, realizzati nel periodo gennaio - settembre 2013, è stato di euro 28.390,00. 
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Le foto prima e dopo gli interventi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taglio di piante su pendice prima  Ŝ ŘƻǇƻ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ, con posa delle graticciate. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponda erosa: prima e dopo la realizzazione delle briglie e della scogliera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Erosione del versante destro, interventi realizzati: scoronamento, posa cordonate e juta. 
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Erosione sponda destra prima e dopo la realizzazione della grata viva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ŜƭŎƛŀǘƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀlveo parte alta prima e dopo la sistemazione con massi e cemento.  
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Alveo superiore prima e dopo la realizzazione della palificata di sostegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Sponda destra erosa, il medesimo punto sistemato con briglia e palificate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aǳǊŜǘǘƻ ŘΩŀǊƎƛƴŜ ŎǊƻƭƭŀǘƻ Ŝ successiva sistemazione con sottomurazione. 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

  

  


